CZESCI SKLADOWE KONSTRUKCJI TUNELOWEJ C3

Rurka 20 mm x 1,98 m (pataki) x4
T00117
K
Rurka taczaca 16 mm x 0,3 m (kotki) x8
T00124
Szpilki montazowe X2

WAZNE INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKOW

Whtasciwe uzytkowanie tunelu ogrodniczego zapewnia prawidtowy jego montaz zgodny z zaleceniami

producenta:

1. Nalezydoktadnieistarannie zmontowac tunel, zgodnie z zaleceniami w instrukcji.

2. Wszystkie elementy konstrukcji tunelowej powinny by¢ starannie zabezpieczone gwozdzikami na
potaczeniach z wszystkich stron, gdzie taczy sie rura z ksztattka.

3.  Folie najlepiej zaktada¢ w dni stoneczne i bezwietrzne, co znacznie utatwi prace. Bardzo wazne jest
odpowiednio mocne naciggniecie folii oraz stabilne jej zamocowanie, co w gtdwnej mierze
decyduje o trwatosci materiatu.

4.  Naokreszimowy nalezy zdja¢ z konstrukcji folie ogrodnicza.

5. W celu zabezpieczenia tunelu przed trudnymi warunkami atmosferycznymi nalezy dodatkowo we
wtasnym zakresie wzmocnic¢ tunel wbijajac wewnatrz tunelu metalowe lub drewniane tyczki i
przymocowac je do patgkdw.

6.  Przy dtuzszych tunelach zaleca sie dodatkowe wzmocnienie catej konstrukcji, poprzez potaczenie
poszczegdlnych patgkdw w ich gornej czesci dodatkowa rurg lub grubym drutem (tzw. listwa
kalenicowa).

7. Mozna dodatkowo wzmocnic¢ konstrukcje tunelu stosujac sznurek polipropylenowy, ktéry bedzie
oplatac krzyzowo wierzch tunelu i przymocowany bedzie przy gruncie do metalowych hakéw.

8. Nie pozostawia¢ otwartego tunelu przy silnym wietrze, gdyz moze to spowodowac uszkodzenie
poszczegolnych czesci tunelu.

9. Do patakdw nie nalezy podwigzywac sznurkéw podtrzymujgcych rosliny, gdyz moze to spowodowac
uszkodzenia poszczegdlnych czescitunelu.

10. Tunel ogrodniczy nie moze by¢ umiejscowiony na wolnej przestrzeni. Powinien by¢ ustawiony w
poblizuzabudowar lub drzew i krzewdw.

11. Temperatura otoczenia podczas montazu tunelu nie moze by¢ nizsza niz 10°C.

PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwe uzytkowanie tunelu niezgodne z jego
przeznaczeniem oraz szkody powstate w wyniku ekstremalnych warunkéw pogodowych, tj. silne
wiatry, gradobicie, $nieg, itp.

Zyczymy Panstwu obfitych i smacznych zbioréw.

PONADTO W OFERCIE

Sznurek 6 m.

x1

Folia perforowana 3,2 x5 m x1
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* tolerancja dtugosci rurek miesci sie w zakresie + 1 cm
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System Zagospodarowania

Wody Deszczowej Rury tunelowe

Ksztattki tunelowe

Folie na tunele
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manufactured in Poland by

LEMBr

PRODUCENT: Zaktad Tworzyw Sztucznych LEMAR | ul. Okulickiego 16 | 35-206 Rzeszéw | POLAND
tel./fax +48 17 863 04 51| +48 17 863 25 65 | www.tunelefoliowe.pl | www.odzyskdeszczowki.pl | www.lemar.rzeszow.pl

Tunel foliowy C3

KOD: T00068
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Powierzchnia: 3,6 m2
Wymiary: 3,0 x 1,2 x 0,6m
Konstrukcja: PVC @& 20mm
Folia perforowana

manufactured in Poland by

LEMP

tunelefolioweypl



Instrukcja montazu

LEMBr

TUNELC3 mini3,0x1,2x0,6 m
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1

Whbi¢ kotki z rurek o $rednicy 16 mm w ziemie
najlepiej gumowym mtotkiem aby nie uszkodzi¢
rurek.

2

Na kotki nalezy natozy¢ rurki 20 mm o dtugosci
1,98 miwygiacje w pataki
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3

W odlegtosci okoto 1m od patakdw nalezy umiescic¢
szpilki metalowe.

LEMPr

4

Do szpilek metalowych przymocowac sznurek wzdtuz
tunelu zawijajac kazdy patgk na szczycie.

5

Na gotowe patgkinalezy natozyc folie perforowang.

6

Z jednej strony przysypac folie ziemig, z drugiej strony

www.tunelefoliowe.pl




