
G W A R A N C J  A
WARUNKI GWARANCJI:
1.Gwarantem zakupionego towaru jest Producent: Zakład Tworzyw Sztucznych LEMAR, 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 16
2.Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
3.Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne towaru oraz wywołane nim skutki.
4.Wady produkcyjne ujawnione podczas montażu usuwane będą do 14 dni od przyjęcia zgłoszenia od użytkownika.
5.Utrata gwarancji na zakupiony towar następuje w przypadku uszkodzenia powstałego w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz niedostosowania się 
do zaleceń zawartych w instrukcji montażu, tj:

· Wszystkie elementy konstrukcji tunelowej powinny być starannie zabezpieczone gwoździkami (wywiercenie otworów wiertarką – wiertło 2 mm) na 
połączeniach z wszystkich stron, gdzie łączy się rura z kształtką (trójnikiem, kolankiem, czwórnikiem).

· Folię najlepiej zakładać w dni słoneczne i bezwietrzne, co znacznie ułatwi pracę. Bardzo ważne jest odpowiednio mocne naciągnięcie folii oraz stabilne jej 
zamocowanie, co w głównej mierze decyduje o trwałości materiału.

· Na okres zimowy należy zdjąć z konstrukcji folię ogrodniczą.
· W celu zabezpieczenia tunelu przed trudnymi warunkami atmosferycznymi należy dodatkowo we własnym zakresie wzmocnić tunel wbijając wewnątrz 

tunelu drewniane tyczki i przymocować je do pałąków. 
· Przy dłuższych tunelach zaleca się dodatkowe wzmocnienie całej konstrukcji, poprzez połączenie poszczególnych pałąków w ich górnej części dodatkową rurą 

lub grubym drutem (tzw. listwa kalenicowa).
· Można dodatkowo wzmocnić konstrukcję tunelu stosując sznurek polipropylenowy, który będzie oplatać krzyżowo wierzch tunelu i przymocowany będzie 

przy gruncie do metalowych haków. 
 Nie pozostawiać otwartego tunelu przy silnym wietrze, gdyż może to spowodować uszkodzenie poszczególnych części tunelu.
· Tunel ogrodniczy nie może być umiejscowiony na wolnej przestrzeni.  Powinien być ustawiony w pobliżu zabudowań lub drzew i krzewów.
· Do pałąków nie należy podwiązywać sznurków podtrzymujących rośliny, gdyż może to spowodować uszkodzenia poszczególnych części tunelu.
· Temperatura otoczenia podczas montażu tunelu nie może być niższa niż 10°C.

6.Karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu (Faktura VAT, paragon).
7.Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku bardzo złych warunków pogodowych (gradobicie, intensywne opady śniegu, silny wiatr, itp.)
8.Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na adres: 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 16 lub na adres e-mail: biuro@tunelefoliowe.pl

CZĘŚCI SKŁADOWE KONSTRUKCJI TUNELOWEJ A6

Trójnik narożny T00001 4 szt

Trójnik 32/32/90 T00005 30 szt

Trójnik 32/32/67 T00030 12 szt

Kolanko 32/90 T00002 8 szt

Zawias T00006 6 szt

Klamka T00078
2 szt +

2 śruby +
2 nakrętki

Czwórnik T00004 20 szt

Spinka do folii T00008 76 szt

Rurka łącząca 
Ø 28 x 0,2 m

T00033 18 szt

Gwoździki 1 op

Szpilki 
montażowe

10 szt

* tolerancja długości rurek mieści się w zakresie ± 1 cm

1,98 m dł. tunelu T00064 6 szt

1,77 m wys. ramy drzwi T00063 4 szt

1,77 m pałąki T00063 18 szt

1,68 m poprzeczka drzwi T00077 2 szt

1,58 m wys. drzwi T00061 4 szt

1,50 m szer. tunelu T00060 4 szt

1,16 m elementy poziome T00059 25 szt

0,88 m szer. nad ramą drzwi T00054 2 szt

0,79 m szer. drzwi T00053 4 szt

0,79 m wzmocnienie ramy drzwi T00053 4 szt

Tunel foliowy
ogrodowy
Powierzchnia: 18m2
Wymiary: 6,0 x 3,0 x 1,9m 
Konstrukcja: PCV  32mm
folia UV4 czterosezonowa

KOD: T00017
A6
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Aw4

4,0 x 3,0 x 2,1 m. [12,0 m2]

Aw6

6,0 x 3,0 x 2,1 m. [18,0 m2]

Aw8

8,4 x 3,0 x 1,9 m. [25,2 m2]

Aw10

10,0 x 3,0 x 2,1 m. [30,0 m2]

Pergole



0,765 m0,765 m

1,18 1,18
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