CZESCI SKLADOWE KONSTRUKCJI TUNELOWE) Bv4

1,98 m dt. tunelu T00064 4 szt
Czwdrnik TO0004 9 szt
% 1,65m pataki T00062 | 15 szt
1,10 m szer. tunelu T00058 4 szt
| spinka dofoli T00008 2052t
0,96 m elementy poziome T00056 12 szt
Rurka faczaca
\ @28x0,2m 700033 14 szt
* tolerancja dtugosci rurek miesci sie w zakresie + 1 cm
Trojnik narozny T00001 4szt Gwozdziki Lop
o Szpilki
Tréjnik 32/32/90 TO0005 12 szt montazowe 8 szt

GWARANCIJ A

WARUNKI GWARANCII:
1.Gwarantem zakupionego towaru jest Producent: Zaktad Tworzyw Sztucznych LEMAR, 35-206 Rzeszéw, ul. Okulickiego 16
2.Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesiecy od daty zakupu.
3.Gwarancja nie sg objete uszkodzenia mechaniczne towaru oraz wywotane nim skutki.
4 Wady produkcyjne ujawnione podczas montazu usuwane beda do 14 dni od przyjecia zgtoszenia od uzytkownika.
5.Utrata gwarancji na zakupiony towar nastepuje w przypadku uszkodzenia powstatego w wyniku uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz niedostosowania sie
do zalecen zawartych w instrukcji montazu, tj:
. Wszystkie elementy konstrukcji tunelowej powinnz by¢ starannie zabezpieczone gwozdzikami (wywiercenie otwordéw wiertarkg — wiertto 2 mm) na
potaczeniach z wszystkich stron, gdzie taczy sie rura z ksztattka (tréjnikiem, kolankiem, czwérnikiem).
Folie najlepiej zaktada¢ w dni stoneczne i bezwietrzne, co znacznie utatwi prace. Bardzo wazne jest odpowiednio mocne naciggniecie folii oraz stabilne jej
zamocowanie, co w gtéwnej mierze decyduje o trwatosci materiatu.
Na okres zimowy nalezy zdja¢ z konstrukcji folie ogrodnicza.

W celu zabezpieczenia tunelu przed trudnymi warunkami atmosferycznymi nalezy dodatkowo we wtasnym zakresie wzmocni¢ tunel wbijajac wewnatrz
tunelu drewniane tyczkiiprzymocowad je do patgkow.

Przy dtuzszych tunelach zaleca sie dodatkowe wzmocnienie catej konstrukcji, poprzez potgczenie poszczegdinych patakdw w ich gérnej czesci dodatkowa rurg
lub grubym drutem (tzw. listwa kalenicowa).

Mozna dodatkowo wzmocni¢ konstrukcje tunelu stosujgc sznurek polipropylenowy, ktéry bedzie oplatac krzyzowo wierzch tunelu i przymocowany bedzie
przy gruncie do metalowych hakow.

Nie pozostawiac otwartego tunelu przy silnym wietrze, gdyz moze to spowodowac uszkodzenie poszczegdlnych czesci tunelu.

Tunel ogrodniczy nie moze by¢ umiejscowiony na wolnej przestrzeni. Powinien by¢ ustawiony w poblizu zabudowan lub drzew i krzewow.

Do patakdow nie nalezy podwigzywa¢ sznurkéw podtrzymujacych rosliny, gdyz moze to spowodowac uszkodzenia poszczegdlnych czesci tunelu.
Temperatura otoczenia podczas montazu tunelu nie moze by¢ nizsza niz 10°C.

6.Karta gwarancyjna jest wazna tylko zdowodem zakupu (Faktura VAT, paragon).
7.Gwarancja nie obejmuje szkdd powstatych w wyniku bardzo ztych warunkéw pogodowych (gradobicie, intensywne opady $niegu, silny wiatr, itp.)
8.Reklamacje przyjmowane sg wytacznie w formie pisemnej na adres: 35-206 Rzeszdw, ul. Okulickiego 16 lub na adres e-mail: biuro@tunelefoliowe.pl

Zalety folii tréjwarstwowej

Warstwa wewnetrzna zapewnia zwiekszone wtasciwosci termoizolacyjne, powodujac zatrzymanie wiekszej ilosci promieniowania cieplnego wewnatrz tunelu.
Warstwy zewnetrzne zapewniaja:

wtasciwg elastycznosé, zwiekszong wytrzymatosé i odpornosé na uszkodzenia oraz doskonatg przepuszczalnosé swiatta.

- doskonata wytrzymatosé mechaniczna (dodatek metalocenu)

- doskonata przepuszczalnos¢ swiatta dziennego

-duza elastycznos¢ i odpornosé na niskie temperatury

~zapewnienie efektu cieplarnianego Zyczymy Panstwu obfitych i smacznych zbioréw.
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Tunel foliowy Bv4.
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Wymiary: 4,0 x 2,2 x 1,9m 5907542760636
Konstrukcja: PVC & 32mm
Folia: UV4 czterosezonowa

manufactured in Poland by Lemar

) tunelefolioweypl PVC



Instrukcja montazu
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— 1.Rama tunelu

Rury o dtugosci 1,10 m potaczy¢ ze sobg w odcinki 2,20 m .

Schemat 1 1,98 m 0,20 m 1,98 m

(szerokosc¢ tunelu) za pomoca krétkich rurek fgczacych @ 28

potaczenia (B). Analogicznie potaczy¢ rury 1,98m(A).

Przed przystgpieniem do sktadania ramy podstawy nalezy
nasungc tréjniki tunelowe 32/32/90 (6 szt) odpowiednio na
odcinki 2 m po 1 tréjniku. Po natozeniu tréjnikéw
przystepujemy do montazu ramy podstawy za pomoca
tréojnikdw naroznych. Tréjniki narozne oraz miejsca
w ktorych tacza sie rurki 32 mm (A,B) zabezpieczamy
gwozdzikami, a cata rame mocujemy do podtoza
metalowymi szpilkami. Po ztozeniu catej konstrukgji tréjniki
32/32/90 zabezpieczamy gwozdzikami. Szpilki metalowe

1,10 m

0,20 m

1,10 m

mm, ktdre nalezy wtozy¢ do srodka rur @ 32 mm w miejscu ﬁj
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dtugos¢ tunelu 4 m
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—— 3.Przod i tyt tunelu

~ 2.Pataki tunelu

Pataki nalezy ztozy¢ z rur o dt. 1,65 m (1,65 x 3 szt) za pomoca

Schemat 2a
1,65 m 0,2m 1,65 m 0,2 m

1,65 m

krotkich rurek taczacych @ 28 mm (schemat 2a) wktadajac je I

do $rodka rur @ 32 mm. Na tak przygotowane pataki (5 szt po
4,95 m) nalezy nasungc¢ ksztattki wedtug schematu nr 2b.
Pataki o dt. 4,95 m nalezy odpowiednio zamocowa¢é
w tréjnikach ramy podstawy. W miejscach potaczen rur i
ksztattek nalezy wywierci¢ otwory wiertarka (wiertto 2 mm) i
wiozy¢ (nie whijac¢!) gwozdziki w celu zabezpieczenia przed
rozsunigciem.

Schemat 2b

pataki srodkowe (3 szt)
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Rurki (elementy) o dt. 0,96 zatozy¢ pomiedzy wygiete pataki
izabezpieczyé gwozdzikamiprzed rozsunigciem.
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Zobacz animacje montazu na www.tunelefoliowe.pl

Folie z zamkiem btyskawicznym natozy¢ na front i tyt tunelu i Schemat 3
zawing¢ na patak zewnetrzny i przypia¢ za pomoca spinek.
Nastepnie natozy¢ ptachte gtéwna z grzanymi sznurkami. Korice
sznurka zawigza¢ do ramy tunelu. Folie na konstrukcji nalezy
doktadnie naciagnaé, wkopa¢ do ziemi i obsypac ziemig na
zewnatrz.
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