
Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania tunelu ogrodniczego LEMAR 

(Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 

2023 r.) 

 

Wprowadzenie 

Tunel ogrodniczy został zaprojektowany z myślą o uprawach ogrodowych, wymagających 

ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Przed montażem i 

użytkowaniem prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją bezpieczeństwa oraz 

zaleceniami producenta. 

Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do uszkodzenia tunelu, ryzyka obrażeń lub 

strat w uprawach. 

 

Zalecenia dotyczące prawidłowego użytkowania i bezpieczeństwa 

1. Montaż tunelu: 
o Montaż tunelu należy przeprowadzić w sposób staranny i zgodny z instrukcją 

producenta. 

o Wszystkie elementy konstrukcji tunelowej muszą być starannie zabezpieczone 

za pomocą gwoździków na połączeniach, zwłaszcza w miejscach, gdzie łączą 

się rury z kształtkami. 

o Podczas montażu temperatura otoczenia nie może być niższa niż 10°C, aby 

zapewnić odpowiednią elastyczność folii i materiałów. 

2. Zakładanie folii: 
o Folię należy zakładać w dni słoneczne i bezwietrzne, co znacząco ułatwia 

montaż. 

o Bardzo ważne jest mocne naciągnięcie folii i jej stabilne zamocowanie, aby 

zapewnić trwałość konstrukcji. 

3. Zabezpieczenie konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi: 
o W przypadku trudnych warunków pogodowych tunel należy dodatkowo 

wzmocnić: 

 Wbijając metalowe lub drewniane tyczki wewnątrz tunelu i mocując 

je do pałąków. 

 Montując listwę kalenicową – dodatkową rurę lub gruby drut łączący 

górne części pałąków. 

 Używając sznurka polipropylenowego, oplatającego tunel krzyżowo, 

przytwierdzonego do gruntu za pomocą metalowych haków. 

4. Eksploatacja tunelu: 
o Nie pozostawiaj tunelu otwartego podczas silnych wiatrów, gdyż może to 

spowodować uszkodzenie konstrukcji. 

o Nie podwiązywać sznurków podtrzymujących rośliny do pałąków, aby 

uniknąć nadmiernego obciążenia i uszkodzeń. 

5. Przechowywanie folii zimą: 
o Na okres zimowy folię należy zdjąć z konstrukcji, aby zapobiec jej 

uszkodzeniu przez śnieg i niskie temperatury. 



6. Miejsce ustawienia tunelu: 
o Tunel powinien być ustawiony w osłoniętym miejscu, w pobliżu zabudowań, 

drzew lub krzewów. 

o Nie umieszczaj tunelu na otwartej przestrzeni, gdzie jest bardziej narażony 

na działanie silnych wiatrów. 

 

Zasady odpowiedzialnego użytkowania 

 Tunel ogrodniczy jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań ogrodniczych. 

Nieprzestrzeganie jego przeznaczenia może prowadzić do uszkodzenia produktu lub 

narażenia użytkownika na niebezpieczeństwo. 

 Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: 

o Niewłaściwego montażu lub użytkowania tunelu. 

o Działania ekstremalnych warunków atmosferycznych, takich jak: silne 

wiatry, gradobicie, opady śniegu, itp. 

 

Ostrzeżenia 

 UWAGA: Niewłaściwe zabezpieczenie tunelu może spowodować jego przewrócenie 

się i uszkodzenie elementów konstrukcji. 

 UWAGA: Tunel nie jest odporny na obciążenie dużą ilością śniegu. Przed sezonem 

zimowym należy usunąć folię i zdemontować dodatkowe wzmocnienia, aby zapobiec 

uszkodzeniom. 

 

Kontakt z producentem 

W przypadku pytań dotyczących montażu, użytkowania lub dodatkowych wzmocnień 

konstrukcji prosimy o kontakt z producentem. Szczegóły kontaktowe znajdują się na 

opakowaniu produktu. 

Stosowanie się do powyższych zaleceń zapewnia długotrwałe i bezpieczne użytkowanie 

tunelu ogrodniczego. 

 


